
 

 

Versie: PSSPITDS120320191 

PremSolve Spray 

PremSolve Spray |PremTech B.V.  |  T  0850 09 18 84  |  F  0850 09 18 85  |  E  info@premtech.nl  |  W  www.premtech.nl 

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE  

 

 

 

  

OMSCHRIJVING 

PremSolve Spray is een kwalitatief hoogwaardige stickerverwijderaar voor het verwijderen van 
vele lijmsoorten. Het product maakt de meeste lijmen en kitten zacht om deze vervolgens 
gemakkelijker te kunnen verwijderen. 
 
Na gebruik zal PremSolve Spray een frisse geur achterlaten. Dit maakt dat het product niet 
alleen heel effectief is, maar ook zeer prettig in gebruik. Bij grotere hoeveelheden lijm, kit of 
kauwgom verdient het de aanbeveling om eerst de toplaag te verwijderen. Dit komt de snelheid 
en de werking van de PremSolve Spray ten goede. 

ARTIKELNUMMER    800701 (Transparant)   
VERPAKKING      Aerosol 500 ML    
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (12 Stuks)    

PRODUCT INFORMATIE 

1 

 Gemakkelijk aan te brengen 
 Ideaal voor het verwijderen van lijm, kit en  

kauwgomresten 
 Tast lakken en de meeste kunststoffen niet aan 
 Vervliegt snel, zonder resten na te laten 
 NSF geregistreerd in de categorie ‘’K3’’ 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

BASIS     Oplosmiddelen 
DICHTHEID    657 kg/m³ 
CONSISTENTIE      Vloeibaar 

VERWERKINGSTEMPERATUUR +5°C tot +35°C 
 

APPLICATIE 
Indien nodig testen op een onopvallende plaats. PremSolve Spray opspuiten op de te behandelen 
ondergrond en gedurende enige tijd laten inwerken. Vervolgens de kit, lijm, etc. verwijderen. Bij dikke 
lijmlagen, de toplaag verwijderen en de behandeling herhalen. Bestemd voor professioneel gebruik. 
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
Geschikt voor nagenoeg alle soorten kunststof ondergronden. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


