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Omschrijving 
Spray Gloss is een hoogwaardig poetsproduct dat glans en bescherming geeft aan vele soorten lakken, 

kunststoffen en metaalsoorten. Doordat de Spray Gloss zich eenvoudig laat verwerken, verkrijgt men 

met weinig inspanning een zeer fraai eindresultaat. Het product is daarnaast geschikt voor vele soorten 

gladde oppervlakken. 

 

 

 

 

 

Productinformatie 
Artikelnummer 201617 (Transparant)       

Verpakking Aerosol 500 ML      

Verpakkingseenheid Per doos (12 Stuks)  
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Versie:  SGPITDS040520242| 02  

 Eigenschappen 
 Reinigt, poetst en beschermt  

 Geschikt voor de meeste soorten lakken 

en kunststoffen  

 Beschermt langdurig  

 Creëert mooie en diepe glans 

 Speciaal voor de professional 

ontwikkeld  

 Laat geen vettige laag achter 
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Technische informatie 
Basis Mix van natuurlijke en synthetische waxen, siliconen en oliën 

Dichtheid  846 kg/m³ 

Consistentie Vloeibaar 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C 

PH Waarde 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
Applicatie 
Bus voor gebruik goed schudden. Spray Gloss dun en gelijkmatig op het oppervlak spuiten (spuitafstand ± 
25 cm) of op zachte, schone en droge doek spuiten en daarmee aanbrengen. Met een andere zachte, 
schone en droge doek uitwrijven. 
 
Soorten ondergronden 
Nagenoeg elke gladde ondergrond. 
 
Behandeling ondergrond 
Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. 

 
Reiniging handen 
Apply Soap NF of Power & Care Soap. 
 
Houdbaarheid 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 
 

 


