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OMSCHRIJVING 

Compress Tape is een geïmpregneerde, expansieve tape welke een perfecte afdichting vormt tegen 
vocht- en luchtlekkages. Compress Tape is gefabriceerd op basis van een polyurethaanschuim, 
geïmpregneerd met een acrylaatdispersie. Na het aanbrengen van het product zal de tape 
langzaam uitzetten om de voeg te vullen. Compress Tape kan een slagregendichtheid halen van 
ongeveer 600 Pa.  

ARTIKELNUMMER      501001 (Antraciet)  501003  (Antraciet)  
VERPAKKING        Rol 12,5 m x 10 mm  Rol 8 m x 20 mm  
VERPAKKINGSEENHEID Per doos (30 stuks)  Per doos (15 stuks)  

PRODUCT INFORMATIE 
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 Eenvoudige applicatie 
 Diverse expansieve maten 
 Hoge slagregendichtheid (600 Pa) 
 Blijvend flexibel 
 Geïmpregneerd met acrylaatdispersie 
 Goed UV-bestendig 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Met acrylaatdispersie geïmpregneerde polyurethaanschuim 
DICHTHEID    130 kg/m³ 
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID   -30°C tot +100°C 
PIEKTEMPERATUUR BESTENDIGHEID +135°C (Kortstondig) 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +10°C tot +25°C 
TREKSTERKTE    0,15 N/mm2 
UV-BESTENDIGHEID   Goed 
MAXIMALE REK   210% 
VOEG GELUIDSISOLATIE  57 dB; RST,W 
EXPANSIETIJD 100%   5°C:  10 dagen 

20°C:  12 uur 
30°C:  4 uur 

APPLICATIE 
De tape op de gewenste lengte afknippen en vervolgens de schutfolie verwijderen om de tape op de 
gewenste plek/ondergrond aan te kunnen brengen. Wanneer de tape ergens tussen gemonteerd wordt, 
zo snel mogelijk de eindmontage afronden. 
 
BEHANDELING ONDERGROND 
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve of UniSolve Spray. 

REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray of Parts Cleaner. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 
 
OPMERKINGEN 
Compress Tape is slagregen- en luchtdicht voor voegen van;  1,5 mm tot 2,5 mm (Art. Nr. 501001) 
         3 mm tot 7 mm (Art. Nr. 501003) 
  

PRAKTISCHE INFORMATIE 


