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Omschrijving 
Masking Tape Purple PQ is een topkwaliteit, lowtack maskeertape die gefabriceerd is van een dun washi 

papier. Met deze tape is het mogelijk om gevoelige ondergronden, zoals bijvoorbeeld behang en/of net 

gelakte of geschilderde ondergronden, te beschermen zonder het risico te lopen de ondergrond te 

beschadigen. Het unieke van deze maskeertape is zijn zeer lage kleefkracht die eenvoudig en veilig 

verwijderen nagenoeg garandeert. 

 

Productinformatie 
Artikelnummer 201584 (Paars)    201585 (Paars)    201586 (Paars) 

Verpakking 19 MM X 50 M     25 MM X 50 M    38 MM X 50 M 

Verpakkingseenheid Per Doos (48 Stuks)   Per Doos (36 Stuks)  Per Doos (24 Stuks) 

 

Artikelnummer 201587 (Paars)     

Verpakking 50 MM X 50 M 

Verpakkingseenheid Per Doos (24 Stuks)   
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 Eigenschappen 
 Lage aanvangskleefkracht 

 Voor gebruik op gevoelige 

ondergronden 

 Paars washi papier 

 Laat geen lijmresten na 

 Makkelijk verwijderbaar 
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Technische informatie 
Basis Washi papier en drukgevoelige acrylaten 

Dikte  0,06 MM 

Rek tot breuk 8% 

Treksterkte 2,6 N/mm2 

Oneffen ondergronden Matig 

Waterbestendigheid Goed 

UV-bestendigheid Matig (tot 6 maanden) 

Temperatuursbestendigheid +5°C tot +80°C 

Piektemperatuursbestendigheid tot +120°C (Max. 20 Min.) 

Verwerkingstemperatuur +15°C tot +35°C 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
Applicatie 
Na aanbrengen goed aandrukken om de drukgevoelige laag te activeren. Niet geschikt voor vochtige of 
natte ondergronden. 
 
Behandeling ondergrond 
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto 
Cleaner. 
 
Houdbaarheid 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 

 


